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PROFILE公司简介公司简介公司简介公司简介

• Privately-Owned Custom Compounder
Sheet & Film Manufacturer改性材料和特种片材的家族企业改性材料和特种片材的家族企业改性材料和特种片材的家族企业改性材料和特种片材的家族企业

• 5 Business Units; Specialty Compounds, Color, TPEs,
Value Products, and Sheet & Film  特种改性特种改性特种改性特种改性，，，，颜色颜色颜色颜色，，，，弹性体弹性体弹性体弹性体，，，，
增值产品和片材增值产品和片材增值产品和片材增值产品和片材
• Established 1982; Additional-25 Year History成立于成立于成立于成立于1982年年年年

• 825 Employees全球全球全球全球825名员工名员工名员工名员工

• Worldwide Manufacturing (8 sites) 全球全球全球全球8家工厂家工厂家工厂家工厂

• ~ $300 Million Sales年销售额年销售额年销售额年销售额3亿美金亿美金亿美金亿美金

• Worldwide Representation/Distribution全球销售网络全球销售网络全球销售网络全球销售网络



CUSTOM SOLUTIONS 量身定制量身定制量身定制量身定制

• High-Tech Specialty Compounder高科技特殊改性料高科技特殊改性料高科技特殊改性料高科技特殊改性料

- 60+ Engineering Resins60多种基材树脂
- 100+ Modifiers100多种改性剂

• Annual Production 每年产品每年产品每年产品每年产品

- 6000 Commercial Products多达6000个商业规格

- 1750 New Products近1750个新产品



OUR GOAL我们的目标我们的目标我们的目标我们的目标

• Satisfy Our Customer With:力争客户满意力争客户满意力争客户满意力争客户满意

- Solutions 全面解决方案
- Technology 特殊技术
- Flexibility 高度的灵活性
- Speed 快速反应



PETER J. McCAMLEY
RESEARCH & DEVELOPMENT CENTER

研发中心研发中心研发中心研发中心

• Product Development产品开发产品开发产品开发产品开发

• Process Development加工技术开发加工技术开发加工技术开发加工技术开发

• Customer Trials & Samples客户试验客户试验客户试验客户试验

• Equipped For Easy Scale-Up
To Production 快速量产快速量产快速量产快速量产



PRODUCT DEVELOPMENT/R&D
产品研发产品研发产品研发产品研发

• 30+ Engineers Worldwide全球全球全球全球30多位研发工程师多位研发工程师多位研发工程师多位研发工程师

• Regional Engineers For Local Support 地方化地方化地方化地方化

• Readily Accessible To Customers 随时为客户服务随时为客户服务随时为客户服务随时为客户服务

• Dedicated Global Pilot Plants专门的试跑线



WORLDWIDE TECHNICAL SERVICE
全球技术服务全球技术服务全球技术服务全球技术服务

• 18+ Engineers

18位技术工程师位技术工程师位技术工程师位技术工程师



TECHNICAL SERVICE ADDS VALUE
增值的技术服务增值的技术服务增值的技术服务增值的技术服务

• Molding Trials试模试模试模试模

• Processing Optimization加工优化加工优化加工优化加工优化

• Problem Resolution解决问题



CAE SUPPORT SERVICES
CAE支持支持支持支持

• Computer-Aided Engineering计算机辅助设计计算机辅助设计计算机辅助设计计算机辅助设计

• Save Time & Money省事省钱省事省钱省事省钱省事省钱

• Filling Analysis填充分析填充分析填充分析填充分析

• Structural Analysis结构分析结构分析结构分析结构分析

• Warpage Analysis 翘曲分析



GLOBAL SALES全球销售网络全球销售网络全球销售网络全球销售网络

70+ RTP Company Sales People
共计共计共计共计70多位销售人员多位销售人员多位销售人员多位销售人员

• Americas美洲美洲美洲美洲
Canada, United States, Mexico + 2 distributors
加拿大，美国，墨西哥，并有2家分销商

• Asia/Pacific亚太区亚太区亚太区亚太区
China, Korea, Singapore, Taiwan + 7 distributors
中国，韩国，新加坡，台湾，并有7家分销商

• Europe欧洲欧洲欧洲欧洲
Benelux, France, Germany, United Kingdom + 14 distributors
比利时，荷兰，卢森堡，法国，德国，英国，并有14家分销商



GLOBAL CUSTOMER SERVICE
全球的客户服务全球的客户服务全球的客户服务全球的客户服务

• Real People
专业的客户服务人员专业的客户服务人员专业的客户服务人员专业的客户服务人员

• Dedicated Problem Solvers

热情地解决客户各种困难热情地解决客户各种困难热情地解决客户各种困难热情地解决客户各种困难

• 27+ Worldwide

全球共有全球共有全球共有全球共有27位位位位



GLOBAL MANUFACTURING
全球性的生产基地全球性的生产基地全球性的生产基地全球性的生产基地

Asia
亚洲亚洲亚洲亚洲

United States
美国美国美国美国

France
法国法国法国法国



WINONA, MINNESOTA

• 27,000 Square Meters 27000平方米平方米平方米平方米
• EST. 1980 建立于建立于建立于建立于1980年年年年
• ISO 9001: 2000



SINGAPORE

• 13,500 Square Meters  13500平方米平方米平方米平方米
• EST. 2001建立于建立于建立于建立于2001年年年年
• ISO 9001: 2000



SUZHOU, CHINA

• 15,500 Square Meters 15500平方米平方米平方米平方米
• EST. 2005 建立于建立于建立于建立于2005年年年年
• ISO 9001: 2000



LEAD TIME交货周期交货周期交货周期交货周期

• 5-10 Days For Most Materials大部分产品大部分产品大部分产品大部分产品5－－－－10天天天天







Thermoplastic Materials
热塑性塑料

Amorphous无定无定无定无定形的形的形的形的
• Polystyrene (PS)
• Acrylonitrile Butadiene Styrene 

(ABS)
• Polycarbonate (PC)
• PC/ABS
• PC/PMMA
• Polyethersulfone (PES)
• Polyetherimide (PEI)

Crystalline结晶型塑料结晶型塑料结晶型塑料结晶型塑料
• Nylon (PA)
• PBT 
• Acetal (POM)
• Polyphthalamide (PPA)
• Polyphenylene Sulfide (PPS)
• Polyetheretherketone (PEEK)

Amorphous Morphology
非晶形态非晶形态非晶形态非晶形态

Crystalline Morphology
结晶形态结晶形态结晶形态结晶形态



Plastic Compounding
塑料改性
Plastic ResinPlastic Resin
塑料树脂塑料树脂塑料树脂塑料树脂塑料树脂塑料树脂塑料树脂塑料树脂

SpecialtySpecialty
CompoundCompound
特殊改性塑料特殊改性塑料特殊改性塑料特殊改性塑料特殊改性塑料特殊改性塑料特殊改性塑料特殊改性塑料

Wear Resistant
Additives
耐磨助剂耐磨助剂耐磨助剂耐磨助剂

Conductive
Additives
导电助剂导电助剂导电助剂导电助剂

Reinforcements
增强剂增强剂增强剂增强剂

Flame Retardant
Additives
阻燃助剂阻燃助剂阻燃助剂阻燃助剂

Other
Modifiers
其他改性剂其他改性剂其他改性剂其他改性剂

Colorants
颜色颜色颜色颜色



Wear Resistant Thermoplastics
耐磨热塑性塑料

ASTM 3702
Adhesive wear 
mechanism

Steel Thrust Washer
0.25 m/sec, 0.28 Mpa

(50 ft/min, 40 psi)
Tested at Ambient Conditions

Static Coefficient of Friction = Fx/Fy
Fx = Force to create motion
Fy = Force pressing surfaces together

Dynamic Coefficient of Friction = Fx/Fy
Fx = Force to sustain motion
Fy = Force pressing moving surfaces 
together

0.620.3110,000+Polycarbonate

0.560.38800Nylon 6/6

0.420.28100Acetal

Dynamic 
Friction

Static 
FrictionWear FactorMaterial



Wear of PTFE & Silicone Fluid Lubricated 
PA66 and POM
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Wear Factor

PTFE
Universal lubricant used from 3 to 20 percent.最通用的润滑剂（通常添
加3-20％）Excellent for improving wear resistance even at low additive 
levels. 即使是添加少量也可显著改善材料耐磨性能。

Silicone Fluid
Universal lubricant used from 0.5 to 2 percent. 通用的润滑剂（通常添加
0.5-2％）Excellent for reducing friction coefficients. 能显著降低材料的
摩擦系数。Good synergy with PTFE for reduced wear and friction. 与
PTFE有很好的协同作用，可同时降低磨损和摩擦系数。

Glucometer
Precolored RTP 300 TFE Technology
预着色的预着色的预着色的预着色的PTFE填充填充填充填充PC材料材料材料材料



Applications using PTFE Lubricated Materials
PTFE润滑材料应用

Blood analyzer for diabetic patients
糖尿病患者血液分析仪
PTFE and Pre-colored PC
PTFE 润滑PC，预着色

Disposable industrial scroll pump housing
工业涡形泵外壳
Glass fiber reinforced, PTFE lubricated PPS
FDA Compliant material
玻纤增强PTFE润滑PPS, 符合FDA



Applications with Aramid Fiber and Graphite 
Powder芳纶纤维及石墨粉应用

Fuser Roll Bushing熔化炉辊轴衬熔化炉辊轴衬熔化炉辊轴衬熔化炉辊轴衬
Temperature Resistance up to 500 Degrees F
耐温达耐温达耐温达耐温达500F
Wear Resistance and Low Coefficient of 
Friction耐磨损耐磨损耐磨损耐磨损，，，，低摩擦系数低摩擦系数低摩擦系数低摩擦系数
Aramid Fiber Reinforced, PTFE Lubricated TPI
芳纶纤维增强芳纶纤维增强芳纶纤维增强芳纶纤维增强PTFE润滑润滑润滑润滑TPI

Scroll Compressor Tip Seal压缩机密封压缩机密封压缩机密封压缩机密封
Chemical, Heat and Wear Resistance
耐化学品耐化学品耐化学品耐化学品，，，，耐热耐热耐热耐热，，，，耐磨耐磨耐磨耐磨
RTP Company Carbon Fiber Reinforced, 
Graphite and PTFE Lubricated PEEK
碳纤增强碳纤增强碳纤增强碳纤增强，，，，石墨和石墨和石墨和石墨和PTFE润滑润滑润滑润滑PEEK



Fiber Reinforcement for Thermoplastics
热塑体用增强纤维

• Glass Fiber玻璃纤维玻璃纤维玻璃纤维玻璃纤维
• Low Cost价格低
• Good Physical Properties物理性
能好

• Reduces Shrinkage降低收缩率
• Reduces CTE of Material降低材
料热膨胀系数

• Improves Creep and Fatigue 
Properties增强蠕变及抗疲劳性
能

• Improves Wear Resistance增强
耐磨性能

• Carbon Fiber碳纤维碳纤维碳纤维碳纤维

• Light Weight重量轻

• Electrical Conductivity导电

• High Strength and Stiffness高强调
及硬度

• Non-Abrasive不磨损对应面

• Reduces CTE降低热膨胀系数

• Improves Wear Resistance增强耐磨
性

• Improves Creep and Fatigue 
Properties增强蠕变及抗疲劳性能



Physical Properties of Chopped Glass and Carbon Fiber 
reinforced Thermoplastics

短切玻纤和长玻纤增强热塑体性能对比

13151720Unnotched Impact (ft-lb/in)

1.71.63.12Notched Impact (ft-lb/in)

2.1 X 1062.7 X 1061.3 X 1061.40 X 106Flexural Mod. (psi)

33000493002920039800Flexural Strength (psi)

2233.6Tensile Elongation. (%)

2.4 X 1063.2 X 1061.35 X 1061.59 X 106Tensile Mod. (psi)

21000337001860026600Tensile Strength (psi)

RTP 385RTP 285RTP 306RTP 206Material

20% by Volume Fiber Loading
Crystalline Polymers give up to 60% Gain in Strength Properties
Compared to Amorphous Polymers. 结晶型聚合物强调增加比无定型聚合物多结晶型聚合物强调增加比无定型聚合物多结晶型聚合物强调增加比无定型聚合物多结晶型聚合物强调增加比无定型聚合物多60％％％％

Glass Fiber Reinforcement Has Better Elongation and Impact Properties
than Carbon Fiber Reinforcement. 玻纤体系的伸长率和冲击性能优于碳纤体系玻纤体系的伸长率和冲击性能优于碳纤体系玻纤体系的伸长率和冲击性能优于碳纤体系玻纤体系的伸长率和冲击性能优于碳纤体系



Conductive Additives
导电助剂

Economics X X

ESD Protection X X X X X X

EMI Protection X

Impart Strength X

Non-Sloughing X X X X

Humidity Independent X X X X X X

Thermally Stable X X X X X

Permanent Protection X X X X X X

Low Ionic
Contamination X X X

Easily Colorable X X X

Carbon
Black

Carbon
Fiber

Stainless
Steel

Perma
Stat® ICP

Nano
Tube

Paper Guide 导纸器
Permastat™ 2500 Technology

Chip Packaging Trays
芯片包装托盘



Permastat™ Applications
Permastat™应用

Exit Hopper and Feed Tray 进纸出纸器进纸出纸器进纸出纸器进纸出纸器
Permastat™ 600 FR technology
Dissipates static build up from high
speed paper movement 能将纸张高速传输能将纸张高速传输能将纸张高速传输能将纸张高速传输
过程中产生的静电迅速散失掉过程中产生的静电迅速散失掉过程中产生的静电迅速散失掉过程中产生的静电迅速散失掉。。。。

集线器集线器集线器集线器Bar Code Printer Take up Hub
Glass Fiber Reinforced Permastat 600 

technology 玻纤增强聚合物防静电玻纤增强聚合物防静电玻纤增强聚合物防静电玻纤增强聚合物防静电ABS材料材料材料材料



EMI Applications
电子屏蔽应用

Software Module Enclosure 软件模块外壳软件模块外壳软件模块外壳软件模块外壳
EMI 2580 FR Technology (NCG)
Replaced Magnesium 取代镁合金取代镁合金取代镁合金取代镁合金
EMI/RFI Shielding 电子屏蔽电子屏蔽电子屏蔽电子屏蔽

打印机底座打印机底座打印机底座打印机底座Point of Sales Printer Base
EMI 330 FR Technology (Stainless Steel)
EMI/RFI Shielding and Static Dissipation
不锈钢纤维填充阻燃不锈钢纤维填充阻燃不锈钢纤维填充阻燃不锈钢纤维填充阻燃PC，，，，电子屏蔽同时电子屏蔽同时电子屏蔽同时电子屏蔽同时

也能静电消散也能静电消散也能静电消散也能静电消散



Carbon Filled Conductive Applications 
碳纤导电应用

Point of Sales Printer Chassis 打印机底盘打印机底盘打印机底盘打印机底盘
ESD 300 TFE Technology
Dissipate static charge from paper path
Wear resistance for integral gear posts
耐磨防静电耐磨防静电耐磨防静电耐磨防静电PC材料材料材料材料

数码名片打印机底盘数码名片打印机底盘数码名片打印机底盘数码名片打印机底盘Digital card printer Chassis
碳纤碳纤碳纤碳纤、、、、PTFE填充填充填充填充PEI材料材料材料材料RTP 2180 TFE Technology

静电消散静电消散静电消散静电消散Static Dissipation Properties
高尺寸要求高尺寸要求高尺寸要求高尺寸要求Tight tolerance molding

耐磨耐磨耐磨耐磨Wear resistance for integral gear posts 



Wrap Up 综合

• Full serves thermoplastic compounder offer products 
and service to support complete project needs 全方位

的改性热塑性塑料供应商

Work Group Laser Printer
7 materials specified including
Precolored, flame retardant,
Wear resistance, structural and
Conductive technologies
比如在激光打印机中就有比如在激光打印机中就有比如在激光打印机中就有比如在激光打印机中就有7种塑料种塑料种塑料种塑料

材料同时用到预着色材料同时用到预着色材料同时用到预着色材料同时用到预着色、、、、阻燃阻燃阻燃阻燃、、、、耐耐耐耐
磨磨磨磨、、、、增强和导电技术增强和导电技术增强和导电技术增强和导电技术。。。。


