
 

GENERAL PROPERTIES OF ACRYPET TM 
 

PROPERTY Method UNIT TF8  VH VH5 VH6 

SPECIFIC GRAVITY ISO1183 g/cm3 1.19 1.19 1.19 1.19 

TOTAL LIGHT TRANSMITTANCE 

(3mm) 
ISO13468-1 ％ 93   93    93    93 

HEAT DISTORTION TEMPERATURE 

(1.8MPa) 
ISO75-2 ℃   94 100 100   94 

VICAT SOFTENING TEMPERATURE 

(50N) 
ISO306 ℃ 101 107 107 101 

MELT FLOW RATE (230℃ 37.3N) ISO1133 g/10min 10.0   2.0    5.5  1.5 

TENSILE STRENGTH (1A/5） ISO527-2 MPa  59   77    61  75 

ELONGATION (1A/5） ISO527-2 ％   3    6   3   7 

FLEXUAL STRENGTH ISO178 MPa 120 140 125 135 

FLEXUAL MODULAS ISO178 GPa  3.3   3.3   3.3  3.3 

CHARPY IMPACT STRENGTH 

（1eu unnotched） 
ISO179-2C kJ/m2  19  20  19  18 

CHARPY IMPACT STRENGTH 

（1eA notched） 
ISO179-2D   1.3  1.4  1.3  1.6 

ROCKWELL HARDNESS ISO2039 M scale  96 101 101 100 

MOLD SHRINKAGE 
MRC  

METHOD 
% 0.2-0.6 0.2-0.6 0.2-0.6 0.2-0.6 

All technical Information and data are typical values and are not standard value. 
These values might change without previous notice. 

 

   
 

代理店 
太松實業股份有限公司 
台北市重慶北路 3段 139號 8F 
電話：886-2-2586-6311 
傳真：886-2-2586-6324 
郵件：dynachem@seed.net.tw 

 

台中：886-4-2271-0533 
台南：886-6-269-7447 
蘇州：512-8555-7676 
上海：21-5046-2766  
    ：21-5308-7300 
深圳：755-8386-5376 
廈門：592-563-8588 

 


